
 
 

Z E L T F A B R I K  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Aufbauanleitung Pavillon DeLuxe 
 

(Mit Dachüberstand/ohne Dachüberstand)  
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. 
Mit dieser Aufbauanleitung wollen wir Ihnen den Aufbau erleichtern. 
 
 

 
Abbildung Pavillon Größe 300 x 300cm 
 
 
 
 
Bevor Sie mit der Montage beginnen, bitten wir Sie, die Aufbauanleitung genau durchzulesen. 
Bitte berücksichtigen Sie folgende Informationen: 
 

·  Die Montage ist durch eine Person nicht möglich. Hierzu ist mindestens 1 Helfer, besser 2 
Helfer notwendig. 

·  Überprüfen und sortieren Sie sämtliche Gestänge- und Zubehörteile anhand der Stückliste 
und des Gestängeplanes. Messen Sie am besten die einzelnen Gestängeteile ab. 
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Lieferumfang: 
 
Profile und Montagematerial nach beiliegender Stückliste (abhängig von der Ausführung und den 
Abmessungen) 
Dachplane mit Planenecken mit seitlichem  Dachüberstand  (bei Ausführung mit seitlichem Dachüberstand) 
Seitenwandelemente je nach Ausführung und bestelltem Lieferumfang (Seitenwandelemente gegen 
Mehrpreis). 
 
 
 
Das Montageprinzip wird an Hand der Pavillon-Größe 300 x 300cm (mit Dachüberstand) erläutert.                                                                                   
 
Für die Montage werden folgende Werkzeuge benötig: 
 
1. Großer Schlitz-Schraubendreher  
2. Sechskant-Steckschlüssel evtl. mit Verlängerung, 10mm 
3.  Hammer und kleines Unterlegbrett 
4. Metermaß 
5. Weicher Bleistift 
6. 2 Schraubzwingen, Öffnungsweite mind. 60mm. 
7. Leiter(n) 

 
 
Allgemeines: 
 
Für den Pavillon ist ein fester, ebener   Boden (Podest) empfehlenswert (nicht im Lieferumfang 
enthalten), auf dem dieser montiert und befestigt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage des Pavillons: 
 
Der Aufbau kann in folgenden Schritten durchgeführt werden: 
 
1. Legen Sie die Pavillon-Profile und das Zubehör nach dem beiliegenden Gestängeplan aus. Vergleichen 

Sie die vorhandenen Profile an Hand der Längen und Ausführungen mit dem beiliegenden Plan. 
2. Bereiten Sie die Schraubverbindungen an den senkrechten Profilen (Gehrung 74°, Nr. 2) vor. 
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Profil Nr. 2, Gehrung 74° 
 
 
 
 
 
Setzen Sie hierzu die Klemmstücke 2x M6x13 ein, in dem diese  in die unten liegende Nut des Alu-
Profils eingeschoben werden.  

                                  
 
 
 
3. Bereiten Sie die Schraubverbindungen an den waagerechten Profilen Nr. 3 (Länge 294cm) und Nr.   
    4 (Länge 394cm) vor. In diese Profile müssen die Klemmstücke vor der weiteren    
    Pavillonmontage eingeschoben werden.   
 

 
   Klemmstücke nach obiger Reihenfolge in die Nut a n der Unterseite der Profile Nr. 3 und 4    

Schrauben Sie die Winkel mit 
wenig Kraft mittels der Hutmuttern 
fest. 

Klemmstück 

 

Klemmstück 
2x M6x17 

Klemmstück 
1x M6x13 

Klemmstück 
2x M6x13 

Klemmstück 
1x M6x13 

Klemmstück 
2x M6x17 

3 Stück 2x M6x13 
Einschieben !! 
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   einschieben. 
 
Auf die Klemmstücke werden die Winkel Nr. 28, 60x60x30x6/90° aufgelegt und mittels der Muttern 
Nr. 18 aufgeschraubt (noch nicht fest anziehen, damit Profile zur Montage der Pavillonhaut noch 
verschoben werden können). 
  

 
 
Montieren Sie die Profile Nr. 3 und 4. Hierzu werden die Knotenbleche (Nr. 9) mit den   
Eckverbindungen verbunden. 

 

  
 

 
 

   
                                                                                      
 
 
4. Montieren Sie den umlaufenden Dachüberstand: Schieben Sie die Profile Nr. 23 auf die   
    Dachprofile Nr. 6 auf.  

Das Knotenblech der Ecken wird so angeschraubt, dass die Stehbolzen der eingeschobenen Klemmstücke durch 
das Knotenblech und die Winkel gehen und von unten mit den Muttern befestigt wird. 

 
Öffnen Sie die Nut an jeweils einem Ende der Profile Nr. 3 und Nr. 4 mit einem starken Schlitz-Schraubendreher. 
Über diese Öffnungen werden später die Seitenteile eingeschoben (wenn im Lieferumfang enthalten). 

Eckverbindungen 
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5. Montieren Sie die Dachprofile Nr. 6 und 7.  Ziehen Vo der  weiteren Montage der Dachüberstand-

Profile: Ziehen Sie in die Profile Nr. 21 und  Nr. 22 die beiliegenden PVC-Streifen ein. Der Streifen 
wird in die obere Nut eingezogen. Das aufgenähte Klettband zeigt nach außen.  

 
                                                             
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klett-Streifen eingezogen in Profil 21 und 22 
(Oberseite) zeigt zur Pavillon-Außenseite. 

Nr. 23 

Nr. 6 

Nr. 19 
Nr. 2 
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Klett-Streifen eingezogen in Profil 21 und 22 
(Oberseite) zeigt zur Pavillon-Außenseite 
Dachüberstand). 
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6. Montage der Seitenwandelemente: 
 
Lösen Sie hierfür nochmals die Schraubverbindung zwischen den Profilen 3 und 4 und den Eck-
Knotenblechen. 
    
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
Ziehen Sie auf diese Weise alle Seitenteile (sofern bestellt) oben ein.  Zur Verbindung der 
Seitenwandelemente ziehen Sie nochmals die senkrechten Profile Nr. 2 nach unten. Jetzt können 
Sie die Seitenwand-Keder in die Nuten der Profile einsetzen. 
 

Profil leicht anheben und gewünschtes Seitenteil 
seitlich einschieben (etwa bis zur Seitenteil-Mitte 

An dem Seitenteil-Keder befindet sich ein Ausschnitt. 
An dieser Stelle mit dem Seitenteil ein Klammstück 2x 
M6x13 einschieben. 

1 

3 2 
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Schieben Sie in alle vier Profile Nr. 2 jeweils 4 Klemmstücke 2x M6x13 ein, bevor  die Bodenprofile 
angeschraubt werden. Diese werden für die Stabilisierungs-Diagonalstreben und die Bodenprofile  
benötigt. Siehe Abbildung: 
 

1 

5 

3 

2 

6 

4 
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Montieren Sie die Bodenprofile (bei Bestellung der Seitenteile im Serienumfang enthalten, nachdem 
die Klemmstücke (siehe Beschreibung zuvor) eingeschoben wurden. Die Bodenprofile Nr. 29 und Nr. 
30 werden auf die Keder der Pavillonecken aufgeschoben und jeweils mit einem Winkel und den 
zuvor eingeschobenen Klemmstücken 2x M6x13 mit den senkrechten Profilen Nr. 2 verschraubt.. 
 

 
 
 
 

Jeweils zwei Klemmstücke 2x 
M6x13 (oben und unten) von 
unten einschiebenben, bevor die 
Bodenprofile angeschraubt 
werden. 

Bodenprofile 

Verbindung der Bodenprofile mit 
dem Profil Nr. 2 

Hier werden die Pavillonecken in 
die Bodenprofile seitlich 
eingezogen 

Befestigung der Pavillon 
Seitenteile (Mittelteile) mit 
Spannhaken, befestigt an einer 
eingeschobenen Spannstange 
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Spannen Sie die Seitenwandteile mittels der Spannhaken ab (siehe Abbildung). 
 
Legen Sie das Pavillondach auf das Gerüst auf und befestigen Sie dieses, in dem Sie das Klettband 
an dem Dachüberstand mit dem Klettband des eingezogenen PVC-Streifens verbinden. 
 
 
7.1  Montage des Pavillon-Daches bei Pavillons mit Dachüberstand 
 
Das Pavillondach wird auf das Gestänge aufgelegt. Das Dach überlappt das Gestänge des 
Dachüberstandes und wird mit den zuvor eingeschobenen Klett-Streifen verbunden. 
 

 
 
 
7.2  Montage des Pavillon-Daches bei Pavillons ohne  Dachüberstand 
 
Der Stoß der Profile muss leicht auseinander gezogen werden. Das Pavillondach wird auf das 
Gestänge aufgelegt. Das Dach überlappt das Grundgestänge. Die Ecken der Dachplane  werden 
noch nicht über die Ecken gezogen. Die Überlappung des Daches ist mit einem Hohlsaum versehen, 
in den eine Keder-Schnur eingezogen wird. 
 

   
 
 
Drücken Sie mit zwei Personen den Hohlsaum an allen vier Seiten in die Keder-Nut. 
Klemmen Sie das Planenmaterial an einer Pavillonseite mit Zwei Schraubzwingen vorsichtig fest. 
 
 

Dachhaut 

Klett-Streifen 

In die Keder-Nut wird der Hohlsaum 
der Dachüberlappung eingedrückt 
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 Die beiliegende Keder-Schnur lässt sich besser einziehen, wenn   
                                                          die Enden mit einer Feile leicht gerundet werden. Etwas   
                                                          Spülmittel oder Silikon-Spray erleichtert das Einziehen. 
 
 
 

  
 
 
 
Nachdem die Keder-Schnur vollständig in ein  Profil eingeschoben wurde, wird die Eckverbindung 
zusammen geschoben und festgeschraubt. Auf diese Weise wird jede Seite bearbeitet, bis die letzte 
Eckverbindung geschlossen ist. 
 
 
 
 
Als letzten Arbeitsschritt werden in den Pavillonecken die Diagonalstreben angebracht  (nicht in jeder 
Ausführung im Serienumfang enthalten). 
 
 

Mit zwei Schraubzwingen wird die 
Dachplane fixiert, damit der 
Hohlsaum nicht wieder aus der Nut 
geht, bevor die Keder-Schnur 
eingeschoben wurde. 

Die Keder-Schnur wird seitlich in den 
Hohlsaum eingeschoben 
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Gebrauchshinweis:   
 
Der Pavillon DeLuxe ist für den Ganzjahreseinsatz a usgelegt. Je nach Größe und Standort 
kann es jedoch nötig sein, dass der Pavillon mit zu sätzlichem Gestänge verstärkt wird. 
Schneelasten sollten vorsichtig von dem Dach entfer nt werden. Achten sie darauf, dass die 
Dachplane hierdurch nicht beschädigt wird. Die Wind stabilität kann durch sorgfältiges 
Ausspannen, eine gute Grundbefestigung und die Mont age der Seitenteile erhöht werden. 
 
 
 
 
Wir  wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Herzog-Pavillon   

Ihre Herzog - Zelte und Planenfabrik 

 

 

 

 

Herzog GmbH & Co KG 
Planen- + Zelte-Fabrik, Camping + Freizeit 

 
Max-Eyth-Str.8 · 74366 Kirchheim/Neckar · Telefon ++49 7143/8944-0 

Telefax ++49 7143/92950 · e-mail: herzog.info@herzog-freizeit.de                                      
Internet:  http:/www.herzog-freizeit.de 

Diagonalstreben 


